   IP网络监控与传统监控之比较
　　本地模拟监控系统的特点：
　　以视频矩阵（对前端视频设备与控制线的控制）、分割器（在高分辨率显示设备使用如投影仪、大屏幕液晶）、录像机为核心，辅以其他传感器的模拟系列。一般只能使用专用机械式录像机和磁质录像带。这种监控系统存在以下严重缺陷： 

　　1） 布线复杂：传统的视频监控主机通常放置在总监控室中，现场的每一个摄像头都要拉一根很长的同轴电缆到总监控室。传感器信号量和报警器控制信号也需要分别布线到总监控室； 

　　2） 设备庞杂：传统的视频监控系统每一个监视器只能固定监视某一个摄像头的画面，因此总监控室通常需要摆放上十台甚至更多监视器，即使是做画面切割，一个监视器也只能固定监视某四个摄像头的画面，而这样又要添加昂贵的分屏器。此外，系统还需要解码器和电源等设备；

　　3） 智能化低：传统的视频监控系统视频和报警实际上是分开来的，报警后需要人的干预，不可能自动做一些智能化的反应；例如根据报警状况决定关闭某电源或是启动某装置，通常视频总是要每24小时录象才能保证记录到事故发生的过程。

　　2. 基于PC多媒体卡的视频监视系统：由PC机插视频卡构成，在监控现场，有若干个摄像机、各种检测、报警探头与数据设备，通过各自的传输线路，汇接到监控终端机上，该终端可以是一台PC机，也可以是专用的工业机箱。除了处理各种信息和完成本地所要求的各种功能外，系统利用视频压缩卡和通信接口卡，通过网络将信息传到一个或多个监控中心。这种系统终端功能较强，便于现场操作。但稳定性不好，视频前端(如CCD等视频信号的采集、压缩、通讯)较为复杂，可靠性不高；PC机也需专人管理，特别是在环境或空间不适宜的监控点，这种方式不理想。

　　3. 基于视频服务器的网络数字视频监视：不需处理模拟视频信号的的PC，而是把摄象机输出的模拟视频信号通过视频服务器直接转换成IP数字信号。这种嵌入式微系统专用服务器具备视频处理、网络通信、自动控制等强大功能。采用浏览/服务器结构使得监控浏览范围达到前所未有的广度，这意味着可以上网的计算机就可以看到任意监控点的实时情况。而网络服务器可完成对监控系统的管理任务如存储、检索、回放、访问权限、管理权限等。综上所述，基于视频服务器的网络数字视频监视具有如下优点： 

　　第一、 便于计算机处理。由于对视频图像进行了数字化，所以可以充分利用计算机的快速处理能力，对其进行压缩、分析、存储和显示。通过视频分析，可以及时发现异常情况并进行联动报警，从而实现无人值守；

　　第二、 适合远距离传输。数字信息抗干扰能力强，不易受传输线路信号衰减的影响，而且能够进行加密传输，因而可以在数千公里之外实时监控现场。特别是在现场环境恶劣或不便于直接深入现场的情况下，数字视频监控能达到亲临现场的效果。即使现场遭到破坏，也照样能在远处得到现场的真实记录；

　　第三、 便于查找。在传统的模拟监控系统中，当出现问题时需要花大量时间观看录像带才能找到现场记录；而在数字视频监控系统中，利用计算机建立的索引，在几分钟内就能找到相应的现场记录；

　　第四、 提高了图像的质量与监控效率。利用计算机可以对不清晰的图像进行去噪、锐化等处理，通过调整图像大小，借助显示器的高分辨率，可以观看到清晰的高质量图像。此外，可以在一台显示器上同时观看16路甚至32路视频图像；

　　第五、 系统易于管理和维护。数字视频监控系统主要由电子设备组成，集成度高，视频传输可利用有线或无线信道。这样，整个系统是模块化结构，体积小，易于安装、使用和维护。

　　全数字化网络监控系统拥有以下特点

　　一、前瞻性：

　　模拟监控系统的结构决定其无法避免诸多的局限性，如只能在线实时观看，难以实现远程监控等。模拟监控被网络监控替代必然是大势所趋。

　　二、先进性：

　　网络摄像机为嵌入式实时监控设备，整个网络监控系统架构简单，布线施工容易，一条网线可以同时传达多路网络摄像机的视频信号。

　　三、性价比：

　　网络摄像机虽然价格比模拟的要贵，但从整个系统来考虑就能突显其优势，特别是对于视频路数超过100路的大型网络视视频监控系统，所需设备简单。系统可通过后端的管理软件进行集中管理，省去了模拟监控系统中的大量设备，如昂贵的矩阵，画面分割器，切换器，视频转网络的主机等。光线材这一项同比即可节约高达百分之六七十以上的成本。所以大型的监控系统往往做成网络监控系统比模拟监控系统造价更低廉。　　

　　四、安全性：

　　更方便对系统进行管理，网络监控系统可通过设置不同的权限级别，授权给不同等级的使用者。仅有最高级权限的用户才可以对整个系统进行设置和更改，只有有足够的权限才能观看相应的视频，大大提高了系统的安全性。

　　五、使用和维护简单：

　　系统的安装方便，维护简单。简单的系统架构使系统发生故障的几率大大降低，且可以通过远程操作对系统软件升级和维护。

　　六、扩展性好：

　　当系统需要扩展时，只需要增加相应的前端设备（如网络摄像机等）即可，无需对系统进行大范围的更改和变动。

　　七、应用范围广：

区域性监控，利用网络传送实时图像，如办公室、大楼等；跨区远端监控，如连锁事业、大型工厂机房、远端老人、儿童监控、公共建筑、无人环境监控、金融机构分行监控、交通监管、错误警报辨识等。

传统模拟监控与数字监控对比
比较项目传统模拟监控数字监控

系统配置由监视器，录像机，视频转换器，画面分割器，矩阵控制器等组成。设备繁琐，可靠性低设备简洁，可靠性高，本身是基于一台THIN-SERVER技术的服务器

系统安装复杂，需要安装调试以上许多设备简单，即插即可看

硬件维护困难，无法进行远程检测，需厂方人员到场才能确定原因方便，可在远程进行检测，确定故障原因，如因操作不当，即可解决，如硬件损坏，只需更换视频网络编码器

操作要经过很多培训才可操作众多的电器设备友好的用户界面做任何事只需轻轻一按

管理需多人值守可实现无人值守

信息存储模拟信号数字信息

传输介质传统同轴电缆可以在任何网络上传输

LAN/PSTN/ISDN/DDN/WLAN/

INTERNET/INTRANET/VPN

录制方式单一机械录制方式自动设置各种录制方式：定时录制，

报警触发录制等

录制内容录制大量无用信息定时更换录像带有情况录，无情况则不录

存储介质定时更换录像带大容量硬盘自动循环存储

介质管理录像带使用及耗费巨大光盘永久保存

图像质量扫描线分辨率300线可达到352*288分辨率，真彩色效果

检索无目标地顺序查找录像带多级随机检索，可根据文件类型，发生时间：年月日时分秒及摄像机编号等快速找到所需的图像信息

访问记录没有任何日志自动记录所有访问系统的人，时间及报警事件

编辑不能修复，编辑，打印可对每一帧画面进行各种处理：最大程度还原，打印等

警报系统只能手动录制报警后内容自动报警设置，可接入多路警报信号输入，多路控制信号输出

软件组成需厂方专用软件，无统一标准内置WEB服务器，标准统一，客户端即可用专用视频接收软件，也可使用IE或NETSCAPE软件

系统升级要更换重要的大型设备 只需更换软件或小部分硬件

网络管理科 

没有网络管理软件可以在任意位置，只要上网，就可以远程登录执行网管软件，对连接到监控系统网络上所有收发终端进行连接控制，权限设置和网络管理。支持多点对多点的组播方式

　

